
V – világítási tartók 

D -  díszlettartók 

A – akusztikai panel tartók 

 

A V1 a nézőtér fölött helyezkedik el. A V2 távolsága a színpad elejétől 1 méter, a V2-D1 és 

A2-V4 közötti távolság 1 méter, a többi helyen fél méter. Az A2 és V4 között vetítővászon 

van. A trégerek motoros hajtásúak. A trégerek hossza 10 méter, átmérője 51 cm. 

Teherbírásuk: 2,5 kN. Mozgási sebességük: 0,1 m/s, az akusztikai paneleké 0,05m/s. 

 

A színpad bruttó mélysége 9 méter, a hátsó takarás függöny a D6-ra köthető, ami a hátfaltól 1 

méter távolságra van, így a nettó mélység 8 méter. Nettó magassága 5,25 méter. A színpad 

szélessége 15 méter, ha leszámítjuk a kétoldali négy-négy lábat, kb. 10 méter a hasznos 

szélesség. A hátsó 4 méter kiemelhető 2 x 1 méteres pódiumokkal van szerelve, mely 17,5 

cm-es szintenként 87,5 cm-ig emelhető. (A rajzon tévesen 5 kiemelhető sor szerepel!) Balett-

szőnyeggel is rendelkezünk. A színpad borítása laminált parafa parketta, mely nem fúrható. 

 

 


